Техническая спецификация

Лот №1. Брендирование офисов в г. Астана
Размер 407*99см (каждое лого)

Материал: Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка, покраска двухкомпонентной акриловой краской, фрезеровка, шлифовка поверхностей, контражурная подсветка, влагозащищенные светодиоды слоем эпоксидной смолы и залитые силиконом, трансформаторы питания, монтажный скотч, монтажные работы. Алюминиевая композитная панель, крепежный материал, метизы, монтажные работы.

Брендирование стоек регистрации. 

Размер стоек:  две части

Габариты верхней части 120см длина, ширина 28см.

Габариты нижней части 120см длина, ширина 55см 

Количество стоек - 10

Материал - Цветная виниловая пленка, резка, аппликация, монтаж. Цвет на выбор клиента. 

Обязательное предоставление технической спецификации и образца материала, цветной палитры на следующий день после закрытия торга до 11:00.

Образцы принимаются по акту приема передачи. 

Лот №2. Брендирование офисов в г. Атырау
Размер: 520*127 см 

Материал: вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка , покраска двухкомпонентной акриловой краской , фрезеровка, шлифовка поверхностей, контражурная подсветка, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида, влагозащищенные светодиоды слоем эпоксидной смолы и залитые силиконом, трансформаторы питания, монтажный скотч , кабельная линия питания, монтажные работы. Оклейка стоек регистраций, количество стоек - 4 шт, размер стоек: верхняя часть109х55см, нижняя часть: 115х107см. Материал для оклейки – цветная виниловая пленка (на выбор клиента). 
Обязательное предоставление технической спецификации и образца материала, цветной палитры на следующий день после закрытия торга до 11:00.

Образцы принимаются по акту приема передачи. 

Лот №2. Брендирование офисов в г. Актау
Размер: 470*120 см

Материал: Вспененный непрозрачный поливинилхлорид, грунтовка, покраска двухкомпонентной акриловой краской, фрезеровка, шлифовка поверхностей, контражурная подсветка, подложка элементов логотипа из непрозрачного вспененного поливинилхлорида, влагозащищенные светодиоды слоем эпоксидной смолы и залитые силиконом, трансформаторы питания, монтажный скотч, кабельная линия питания, монтажные работы. 

Печать баннера для лайтбокса, включает в себя замену световых элементов - люминисцентные лампы, трансформаторы, монтажные работы.

Размер баннера: 820*170см

Материал: баннерное полотно (backlight), полноцветная печать, демонтаж/монтаж.  Размер: 8200*1700мм. 

Обязательное предоставление технической спецификации и образца материала, цветной палитры на следующий день после закрытия торга до 11:00.

Образцы принимаются по акту приема передачи. 

