Техническая спецификация
По мойке грузовых автомашин, автобусов и микроавтобусов

Лот1  Мойка грузовых автомашин

1. Расположение автомойки не выше проспекта Раимбека в пределах 12 км. от Международного Аэропорта Алматы.
2. Мойка должна обеспечиваться свободными подъездными путями для грузовых автомобилей и автобусов.
3. Иметь крытый бокс.
4. Высота створа ворот не менее 3м.50см.
5. Наличие освещения, холодной и горячей воды, чистящих средств.
6. Количество услуг до конца 2015 года 

	Наименование услуг
	Количество моек 
	Цена за единицу тенге 
без НДС
	[bookmark: _GoBack]Общая cумма в тенге без НДС

	Мойка грузовых автомобилей с кабиной
	50
	
	



7. Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

Лот 2 Мойка автобусов Hyundai County

1. Расположение автомойки не выше проспекта Раимбека в пределах 12 км. от Международного Аэропорта Алматы.
2. Мойка должна обеспечиваться свободными подъездными путями для грузовых автомобилей и автобусов.
3. Иметь крытый бокс.
4. Высота створа ворот не менее 3м.50см.
5. Наличие освещения, холодной и горячей воды, чистящих средств.
6. Количество услуг до конца 2015 года 
	Наименование услуг
	Количество моек 
	Цена за единицу тенге 
без НДС
	Общая сумма в тенге без НДС

	Мойка автобусов Hyundai County (кузов, салон)
	120
	
	



7. Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.


Лот 3 Мойка микроавтобусов IVECO

1. Расположение автомойки не выше проспекта Раимбека в пределах 12 км. от Международного Аэропорта Алматы.
2. Мойка должна обеспечиваться свободными подъездными путями для грузовых автомобилей и автобусов.
3. Иметь крытый бокс.
4. Высота створа ворот не менее 3м.50см.
5. Наличие освещения, холодной и горячей воды, чистящих средств.
6. Количество услуг до конца 2015 года 
	Наименование услуг
	Количество моек 
	Цена за единицу в тенге 
без НДС
	Общая сумма в тенге без НДС

	Мойка микроавтобусов Iveco (кузов, салон)
	300
	
	



7. Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

Ценовое предложение должно содержать следующее:
1) техническую спецификацию;

