
Техническая спецификация 

На дрель/шуруповерт 

 

 

1. Мощность, не менее – 300Вт; 
2. Источник питания – литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор; 
3. Напряжение питания, не менее – 18В; 
4. Количество аккумуляторов в комплекте – не менее 2; 
5. Наличие универсального (18В, 14,4В, 10,8В) зарядного устройства – да; 
6. Регулируемая скорость вращения – да; 
7. Регулируемый крутящий момент – да; 
8. Вес, не более – 1,7 кг; 
9. Чемодан для переноски и хранения – да; 
10. Гарантия, не менее – 12 мес. 

 

 

 

 

Начальник УОТО                                                                             Кафтаранов Т.М. 
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Техническая спецификация 
На приобретение шкафов для хранения ключей от офисных помещений, г. Алматы    

 

1. Ящик для ключей 

 

Параметры и количество: 

 

 Материал – сталь; 

 Цвет – окрашен серой порошковой краской; 

 Вместимость – не менее 120 ключей, не более 130 ключей; 

 Габариты – не менее 300x240 не более 350х290 мм; 

 Способ установки – настенный; 

 

 

 
 

2. Ящик для ключей 

 

Параметры и количество: 

 

 Материал – сталь; 

 Цвет – окрашен серой порошковой краской; 

 Вместимость – не менее 20 ключей, не более 30 ключей; 

 Габариты – не менее 200 мм x160 не более 250х200 мм; 

 Способ установки – настенный; 

 

 

   
 
При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить 

техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей. 

Обязательное указание страны производителя и марки 
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Лот № 4 Тех спецификация:      

Пломбиратор для инкассации 

Тип конструкции: железная 

Диаметр оттиска: 1 см 

Шрифт: букв и цифр на оттиске по 3,5 мм. 

Общая длина пломбиратора-  не менее 17 см но не более 18 см, ширина не более 5 см. 

Материал:  железо 

Дополнительные характеристики – На одной стороне оттиска написано КС, на другой 18. 
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Лот № 5 Тех спецификация:      

Огнетушитель порошковый ОП-3 

Вместимость корпуса, л 3,65 

Масса заряда, кг/л 3 +/- 0,15 

Рабочее давление, Мпа 1,4 +/- 0,2 

Продолжительность подачи ОТВ, сек 8 

Длина струи, м 2 

Огнетушащая способность по классу А 1А 

Огнетушащая способность по классу В 31B 

Масса, кг 2,2 

Габаритные размеры (диаметр, высота), мм 115×420 

Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС 

Температура эксплуатации, °C -40 до +50 

Срок службы 10 лет 

Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет 

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием марки, модели 

и страны производителя. 

 

 

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить 

техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей. 

Обязательное указание страны производителя и марки 

 

 

 

 

 


