
Техническая спецификация. 

винтовые хомуты 

 (ширина ленты не более 9 мм, толщина не менее 0,8 мм) 

Номенклатура 
 

Толщина 

ленты 

Рек. момент 

затяжки Н/м 
Размер 

Лот №1 

Хомут 8-14/9 

не более 

0.80 
не менее 3.5 8-14-9 

Лот №2 

Хомут 11-17/9 

не более 

0.80 
не менее 3.5 11-17-9 

Лот №3 

Хомут 13-20/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 13-20-9 

Лот №4 

Хомут 15-24/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 15-24-9 

Лот №5 

Хомут 19-28/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 19-28-9 

Лот №6 

Хомут 22-32/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 22-32-9 

Лот №7 

Хомут 26-38/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 26-38-9 

Лот №8 

Хомут 32-44/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 32-44-9 

Лот №9 

Хомут 38-50/9 

не более 

0.80 
не менее 4.0 38-50-9 



Лот №10 

Хомут 44-56/9  
не более 0.80 не менее 4.5 44-56-9 

Лот №11 

Хомут 50-65/9  
не более 0.80 не менее 4.5 50-65-9 

 

 

 

При предоставлении ценовых предложений необходимо обязательно предоставить 

техническую спецификацию с указанием партийных номеров запасных частей. 

Обязательное указание страны производителя и марки 

 

 


