

Техническая спецификация 
Услуги по производству аудиороликов на 2015 год

Услуга изготовления аудиороликов (30 секунд)
Производство аудиороликов на казахском, русском и английском языках. 
Хронометраж - 30 секунд для радио ролика. 
Общее количество роликов – 24 радио ролика 
Производство аудиороликов должно выполняться по запросу Заказчика в течение 2 часов с момента поступления запроса при срочности заказа.  
Предоставление банка голосов/образцов – обязательно. 
Дикторы, принимающие участие в записи роликов должны быть носителями языка, на котором записывается ролик. 

Услуга изготовления аудиороликов (10-15  секунд)
Производство аудиороликов на казахском, русском и английском языках. 
Хронометраж -10-15 секунд для IVR (Interactive Voice Record) ролика. 
Общее количество роликов -24 IVR ролика 
Производство аудиороликов должно выполняться по запросу Заказчика в течение 2 часов с момента поступления запроса при срочности заказа.  
Предоставление банка голосов/образцов – обязательно. 
Дикторы, принимающие участие в записи роликов должны быть носителями языка, на котором записывается ролик. 


Требования к аудиороликам. 
1) формат файла МРЗ , stereo, 44.1 Mhz, 16 bit, -6 dB.
[bookmark: _GoBack]2) Обеспечить уровень записи музыкальной подложки в 2 раза ниже уровня дикторского текста;
3) При создании аудиоролика отслеживать его моно совместимость; 
4) Дикторский текст и подложка не должны находится в одинаковом частотном диапазоне;
5) Голос диктора при монтаже должен находиться строго в центре панорамы, речь диктора должна быть на уровне 0 Дб, уровень подложки не более -6 Дб;

Обязательное предоставление технической спецификации и банка голосов/образцов до окончания срока предоставления ценовых предложений.


