
Техническая спецификация

Название: Набор отверток

Характеристика: Отвертки должны иметь текстурированные ручки для нескользящей 
рукоятки и удобного использования. Прочные хромированные валы должны иметь 
магнитные наконечники для дополнительного контроля. Набор отверток должен включать 
в себя самые популярные размеры драйверов.

Параметры:
• Эргономичная ручка для комфорта и крутящего момента
• Хромированные валы
• Количество не менее 6 штук

Комплектация:

1 отвертка - Длина стержня не менее 100 мм (4м), длина рукоятки не менее 96 мм (3-3/4");

2 отвертка - Длина стержня не менее 125 мм (5"), длина рукоятки не менее 115 мм (4-1/8");

3 отвертка - Длина стержня не менее 150 мм (6"), длина рукоятки не менее 115 мм (4-1/2");

4 отвертка - Ширина наконечника не менее 3.0 мм, длина стержня не менее 100 мм (4"), 
длина рукоятки не менее 96 мм (3-3/4"),

5 отвертка - Ширина наконечника не менее 5.0 мм, длина стержня не менее 75 мм (3м), 
длина рукоятки не менее 115 мм (4-1/8");

6 отвертка - Ширина наконечника не менее 6.0 мм, длина стержня не менее 100 мм (4"), 
длина рукоятки не менее 115 мм (4-1/2");

Параметры упакованного товара:

Вес с набором инструментов, кг: от 0,5 кг до 2 кг 
Габариты упаковки, мм: не менее 250 х 100 х 42

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием с точными 
характеристиками, с указанием марки/модели, наименовании производителя и 
страны происхождения.


